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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Syntec FF1 Liquid BLU
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) : 1JU0-K038-K0O0X-7Q5X
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Beschichtungsmittel
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant
HOLMENKOL GmbH
StraBBe : Monrepos 7
Postleitzahl/Ort: 71634 Ludwigsburg
Land : Deutschland
Telefon : +49 71413894 0
Telefax : +49 7141 3894 100

Ansprechpartner fiir Informationen : info@eimermacher.de
www.eimermacher.de

1.4 Notrufnummer

siehe Telefonnummer des Herstellers (wahrend normaler Geschaftszeiten) oder:

Tox Info Suisse: 145 (24-h-Notrufnummer)
ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 2 ; H225 - Entziindbare Fliissigkeiten : Kategorie 2 ; Flissigkeit und Dampf leicht entzlindbar.
STOT SE 3 ; H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewassergefdhrdend : Chronisch 3 ; Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

Flamme (GHS02) - Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort
Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkan, Cycloalkane, < 2 % Aromaten
Gefahrenhinweise
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H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten

fernhalten. Nicht rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

2.3 Sonstige Gefahren

Mdgliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und magliche Symptome
Dieses Produkt enthdlt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkan, Cycloalkane, < 2 % Aromaten ; REACH-Nr. : 01-2119471843-XXXX ; EG-Nr.

1 927-241-2
Gewichtsanteil : >85-<90 %
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 3 ; H412
EUHO066
Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane ; REACH-Nr. : 01-2119548335-31 ; EG-Nr. : 932-020-9; CAS-Nr. : 246538-71-6
Gewichtsanteil : >225-<5%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Acute Tox. 3 ; H331 Asp. Tox. 1 ; H304 Aquatic Chronic 2 ;
H411

Zusiatzliche Hinweise
Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siche ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Symptome k&nnen auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindestens bis 48
Stunden nach dem Unfall.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat
einholen.

Bei Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
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Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser
Sofort Arzt hinzuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerzen , Ubelkeit , Benommenheit
Symptome
Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s.
Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben. (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen

sind bisher nicht bekannt
Bei sachgemdBem Umgang und bestimmungsgemaBer Verwendung ist nach unseren Erfahrungen keine besondere

Gefahrdung zu erwarten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung ( Dekontamination, Vitalfunktionen), keine Spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2) , Léschpulver , Wassernebel , alkoholbesténdiger Schaum
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl Scharfer Wasserstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Vollschutzanzug , Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
5.4 Zusidtzliche Hinweise

Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Wenn
gefahrlos méglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und 8. Besondere Rutschgefahr durch
auslaufendes/verschiittetes Produkt.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene
Material gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Vermeiden von: Aerosolerzeugung/-bildung
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SchutzmaBnahmen

BrandschutzmaBnahmen
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Behélter nach
Produktentnahme immer dicht verschlieBen.
Spezifische Anforderungen oder Handhabungsregelungen
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Vermeiden von: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
Nicht einer Temperatur iber 50 °C aussetzen. Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerraume und Behilter
FuBbdden sollten undurchlassig, fliissigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Ausreichende Lagerraumbeliiftung
sicherstellen. Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Behalter dicht geschlossen halten.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Gebrauchsanweisung beachten. siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
DNEL-/PNEC-Werte

DNEL/DMEL
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkan, Cycloalkane, < 2 % Aromaten
Grenzwerttyp : DNEL/DMEL (Verbraucher)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : > 5000 mg/kg
Grenzwerttyp : DNEL/DMEL (Verbraucher)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : > 4951 mg/kg
Grenzwerttyp : DNEL/DMEL (Industriell)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : > 5000 mg/kg
Grenzwerttyp : DNEL/DMEL (Industriell)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : > 49510 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung
Personliche Schutzausriistung verwenden.

Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
Handschutz
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Bei kurzzeitigem Handkontakt : Geeigneter Handschuhtyp Einmalhandschuhe. NBR (Nitrilkautschuk)

Bei hdufigerem Handkontakt : Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberpriifen.
Geeignetes Material CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) Butylkautschuk

Durchbruchszeit 480 min
Dicke des Handschuhmaterials 5 mm

Bemerkung : Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-
Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. EN ISO 374

Korperschutz
Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

Schutzkleidung. DIN EN 13034 Naturfaser (z.B. Baumwolle) , hitzebestandige Synthetikfaser

Chemikalienbestdndige Sicherheitsschuhe DIN EN 13832-2

Atemschutz
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.

Allgemeine Hinweise

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : Emulsion
Farbe : blau
Geruch : charakteristisch

Sicherheitstechnische KenngréBen

Aggregatzustand :

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :

Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) >
Zersetzungstemperatur :

Flammpunkt :

Ziindtemperatur :

Untere Explosionsgrenze :

Obere Explosionsgrenze :

Dampfdruck : (50°C)
Dichte : (20°C)
Wasserloslichkeit : (20°C)
Fettloslichkeit : (20°C)
pH-Wert :

logP O/W:

Auslaufzeit : (20°C)
Viskositat : (20°C)
Kinematische Viskositat : (40°C) >>
Geruchsschwelle :

Relative Dampfdichte : (20°C)

Verdampfungsgeschwindigkeit :
Maximaler VOC-Gehalt (EG) :
Maximaler VOC-Gehalt (Schweiz) :

Entziindbare Feststoffe : Nicht anwendbar.
Entziindbare Gase : Nicht anwendbar.
Oxidierende Fliissigkeiten : Nicht relevant.
Explosive Eigenschaften : Nicht anwendbar.
Korrosiv gegeniiber Metallen : Nicht relevant.
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9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Bei bestimmungsgemaBer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
10.3 Madoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes.
10.5 Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel, stark.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Atzwirkung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und
fortpflanzungsgefiahrdende Wirkung)
Karzinogenitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keimzellmutagenitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrines Stérpotential:

Das Produkt enthalt keinen Stoff liber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemaB Artikel 59(1) der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschadlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemaB
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission
endokrinschadigende bzw. endokrinschadliche Eigenschaften aufweist.

Sonstige Hinweise zur Toxizitat:
Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
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abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.
Aquatische Toxizitat
Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Bei sachgemaBer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind Stérungen der
Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthdlt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als persistent,
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keinen Stoff liber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemaB Artikel 59(1) der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschadlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemaB
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission
endokrinschadigende bzw. endokrinschadliche Eigenschaften aufweist.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht
fiihren, aufgefiihrt sind.

12.8 Zusiatzliche 6kotoxikologische Informationen
Zusatzliche Angaben

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen. (CH: Verordnung liber den Verkehr mit Abfallen (VeVA),
Verordnung (ber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (VVEA)) Die Zuordnung der
Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren.
13.2 Zusiatzliche Angaben

Inhalt / teilentleerten Behdlter dem Sonderabfall zufiihren. Leeren Behalter nach vorschriftsmaBiger Verwendung des
Produktes dem Siedlungsabfall zufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 3295
14.2 OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung
Landtransport (ADR/RID)
KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G. ( Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkan, Cycloalkane, < 2 %
Aromaten )
Seeschiffstransport (IMDG)
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ( Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics )
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Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ( Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics )
14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Klassifizierungscode : F1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 33
Tunnelbeschrankungscode : D/E
Sondervorschriften : LQ11-E2-ADR:III (<=4501)
Gefahrzettel : 3
Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse(n) : 3
EmS-Nr. : F-E/S-D
Sondervorschriften : LQ 11 E 2" IMDG 2.3.2.2 (Verpackungsgruppe III <= 450 I)
Gefahrzettel : 3
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 3
Sondervorschriften : E 2 - IATA 3.3.3.1 (Verpackungsgruppe III <= 30 I)
Gefahrzettel : 3

14.4 Verpackungsgruppe
II
14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Keine Beforderung als Massengut gemaR IBC-Code.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Technisches Merkblatt bzw. weitere Angaben auf dem Etikett beachten.
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschrankungen
Verwendungsbeschrankungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschrdnkungen)
Verwendungsbeschrankung gemaB REACH Anhang XVII Nr. : 3
Nationale Vorschriften
CH: Chemikalienverordnung, ChemV
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Schweiz
VOCV-Verordnung
siehe Abschnitt 9.1
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir diese Mischung/Zubereitung nicht durchgefiihrt. Eine
Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir folgende Stoffe in diesem Gemisch/Zubereitung durchgefiihrt :

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkan, Cycloalkane, < 2 % Aromaten ; REACH-Nr. : 01-2119471843-XXXX ; EG-Nr.
1 927-241-2
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Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane ; REACH-Nr. : 01-2119548335-31 ; EG-Nr. : 932-020-9; CAS-Nr. : 246538-71-6
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
Keine

16.2 Abkiirzungen und Akronyme

ADR = Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraBe
ADN = Europaisches Ubereinkommen iiber die Beférderung gefahrlicher Giiter auf BinnenwasserstraBen
ATE = Schatzwerte fir die akute Toxizitat

AwSV = Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Europaische Gemeinschaft

CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien

CMR = kanzerogen mutagen reprotoxisch

DIN = Deutsches Institut fiir Normung

DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

DMEL = Abgeleitete Mindest-Effekt-Konzentration

EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod
auslost

EG = Europaische Gemeinschaft

EN = Europaische Normen

IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung

IBC-Code = Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen, die gefdhrliche Chemikalien in groBen
Mengen befordern

IMDG = Internationaler Code fiir gefahrliche Giiter im Seeschiffsverkehr

ISO = Internationale Organisation fiir Normung

LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht

LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50 % der beobachteten Population bezieht

MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration

MARPOL = Internationales Ubereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfille
NOEC = Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OECD = Organisation zur 6konomischen Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch

pH = Potential des Wasserstoffs

PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt

PPM = Anteile pro Million

REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (EG Regulation 1907/2006)
RID = Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Guter im Schienenverkehr

TRGS = Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert

UN-Nummer = UN Nummer fiir den Transport gefahrlicher Giiter

VvPVB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ

VOC = Fliichtige organische Verbindungen

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Leitfaden «Lagerung gefahrlicher Stoffe», 3. Uberarbeitete und aktualisierte Auflage 2018
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volltext)

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H331 Giftig bei Einatmen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
16.6 Schulungshinweise

Keine
16.7 Zusatzliche Angaben

Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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